
LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

- PROJEKTOWANY BUDYNEK 
  MIESZKALNY WIELORODZINNY 
- PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU 

- ILOŚĆ KONDYGNACJI

- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH O WYM.2,50X5,00M

- PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE DLA 
  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O WYM. 3,60X5,00M

- PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

- UTWARDZONE MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADÓW

- PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU- CIĄGI PIESZE

- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU- CIAGI PIESZO-JEZDNE

- ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE TERENU

-PROJEKTOWANE WYGRODZENIE TERENU POD LINIĄ WYSOKIEGO NAPIĘCIA

- STOJAK NA ROWERY

- TRZEPAK PODWÓRKOWY

- ISTNIEJĄCY ZJAZD Z DROGI  PUBLICZNEJ

- ISTNIEJĄCY HYDRANT P.POŻAROWY

- PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 IV 

- PROJEKTOWANE PRZYĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- PROJEKTOWANE PRZYĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

- PROJEKTOWANE PRZYĄCZE WODOCIAGOWE

kd PVC250

ks PVC160

w PE63

dr PVC110 - PROJEKTOWANY DRENAŻ

ZK

- PROJ. SŁUP Z OPRAWĄ DROGOWĄ            

- PROJ. TRASA LINII OSW.                                         
- PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
- PROJ. KANALIZACJA KABLOWA                                  

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
położony przy ul. Przemysłowej, w Czyżewie nr geod. działki 637/64, 637/57, 
637/59

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

30.06.2019

1:500

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANCI: PODPIS:

D-1

PW

PROJEKTOWANE NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW:
1. TAWUŁA BIAŁA
2. FORSYCJA
3. TAMARYSZEK RÓŻOWY
4. WIERZBA PŁACZĄCA
5. ŚWIERK SREBRNY
6. ŚWIERK POSPOLITY
7. JAŁOWIEC PŁOŻĄCY

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
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NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

ks PVC160
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kd PVC200

dr PVC110
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NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
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OŚ SŁUPA WYSOKIEGO NAPIĘCIA
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LEGENDA:

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK

- PROJEKTOWANY OBNIŻONY KRAWĘŻNIK

- PROJEKTOWANE OBRZEŻE

- PROJEKTOWANA OŚ

- PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY

- PROJEKTOWANE SPADKI1,8%

Koniec proj. osi
03-04 27,91

Koniec proj. osi
01-02 70,04

Początek proj. osi
03-04 0+000

Początek proj. osi
01-02 0+000

Koniec proj. osi
07-08 23,61

Koniec proj. osi
05-06 40,74

Początek proj. osi
05-06 0+000
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