
krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.- pias. gr. 5 cm

ława z oporem z betonu C8/10 15cm

Szczegół konstrukcyjny parkingu i chodnika
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
położony przy ul. Przemysłowej, w Czyżewie

tech. LEON FILIPOWICZ
nr upr. WZDP-8-445/15/66

Podbudowa - kruszywo naturalne
gr. warstwy 20 cm

Kostka betonowa wibroprasowana
typu "POLBRUK" gr. 8 cm 

Grunt stabilizowany cementem 15cm

Podsypka piaskowa gr. 5cm
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Kostka betonowa wibroprasowana
typu "POLBRUK" gr. 6 cm 
Podsypka piaskowa gr. 10cm

Kostka betonowa wibroprasowana
typu "POLBRUK" gr. 6 cm 
Podsypka piaskowa gr. 10cm

Obrzeże wibrobetonowe prasowane
z płaską główką o wym 6x20cm
Podsypka piaskowa gr. 3cm
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Szczegół konstrukcyjny
chodnika

Podbudowa - kruszywo naturalne
gr. warstwy 20 cm

Kostka betonowa wibroprasowana
typu "POLBRUK" gr. 8 cm 

Grunt stabilizowany cementem 15cm

Podsypka piaskowa gr. 5cm
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Szczegół kontrukcyjny jezdni parkingów
nie wydzielonych krawężnikami


