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- projektowane  wyniesienie przejścia dla pieszych  
  poprzez wybrukowanie 
   

LEGENDA:

- projektowane zieleńce

- projektowana  nawierzchnia  bitumiczna  jezdni

- projektowana  nawierzchnia  chodników 

- projektowane  krawężniki

- projektowane  obniżone  krawężniki

- projektowane  obrzeża  

- projektowany  chodnik i rampa dla pieszych (spadek maksymalnie 6%)

- projektowane  oporniki wtopione do poziomu jezdni

- projektowana  nawierzchnia zjazdów 

- projektowany  wpust deszczowy  z  przykanalikiem

- projektowana  granica  pasa drogowego (granica  wykupu  działek)

- istniejące  granice działek 

- projektowana  kanalizacja  deszczowa

- projektowana  nawierzchnia  ciągu pieszo - rowerowego

- wzmocniona konstrukcja ciągu pieszo rowerowego / chodnika

- projektowany ciąg pieszo-jezdny

- projektowana kanalizacja teletechniczna

- projektowana sieć kablowa telekomunikacyjna 

- istniejące sieci  telefoniczne do demontażu

- projektowana linia energetyczna kablowa nN oświetleniowa  ze słupem 

1 1 - numer  przekroju  normalnego

- projektowana opaska

- projektowany  wodociąg

- projektowany  hydrant p. poż.

- istniejący  wodociąg  do  demontażu

- drzewo (grupa drzew) przewidziane do wykarczowania
  (roślinność wykazana na mapie zasadniczej)
  

      Uwaga:    Numer podany na rysunku zgodnie z tabelą  drzew, krzewów i pni do usunięcia        

- drzewo  (grupa   drzew)   lub   krzewy  (grupa   krzewów 
  i  drzew)  przewidziane  do  wykarczowania 
  (roślinność niewykazana na mapie zasadniczej)

- pień  do  wykarczowania 
 

- istniejąca linia energetyczna napowietrzna  nN do rozbiórki

- projektowana linia energetyczna napowietrzna nN

- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

- projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna

- numer geodezyjny dzielonej nieruchomości

- numer geodezyjny nieruchomości po podziale przejętej pod pas drogowy 

- numer geodezyjny nieruchomości po podziale poza projektowanym pasem 
  drogowym

- granica realizacji przedsięwzięcia 

- punkty załamania granicy realizacji przedsięwzięcia 
21

3

- numery geodezyjne nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone
  (zajęcie terenu na czas budowy)

312

32

- granica obszaru z którego korzystanie będzie ograniczone 
  (zajęcie terenu na czas budowy)

- punkty załamania granicy obszaru z którego korzystanie będzie ograniczone 
  (zajęcie terenu na czas budowy)

- numer geodezyjny nieruchomości na której projektowana jest inwestycja

- numer geodezyjny nieruchomości w całości przejętej pod pas drogowy

- projektowane przyłącze wodociągowe

- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej 
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Nazwa

Rozbudowa  drogi  gminnej w Czyżewie - ulica  Apoznańskich  z  sięgaczem  
wraz  z  infrastrukturą  techniczną

mgr inż. Robert Dryl  
upr. nr  PDL/0038/PWOS/06 w specj. sieci 
i instalacje sanitarne bez ograniczeń   
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