
rysunku:
Nazwa

Obiekt:

Adres: j.w. Skala: 1:100/1:100

B R A N Ż A     S A N I T A R N A 

K I E R O W N I K     P R A C O W N I 

inż. Zygmunt Bieryło

PROJEKTANT:

mgr inż. Robert Dryl
upr. nr PDL/0038/PWOS/06
w zakresie sieci, instalacje i urządzenia sanitarne
bez ograniczeń

     Data:    09.08.2018 r.

Rozbudowa  drogi  gminnej w Czyżewie - ulica  Apoznańskich  z  sięgaczem  
wraz  z  infrastrukturą  techniczną

SZCZEGÓŁ WYLOTU KANAŁU DESZCZOWEGO
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Umocnienie skarpy - płyta ażurowa betonowa gr. 10 cm
na podłożu betonowym gr. 5 cm (beton C12/15)

Krata zabezpieczająca

Umocnienie dna - kamień naturalny gr. 15 cm
na podłożu betonowym gr. 20 cm (beton C12/15)
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Prefabrykowany wylot żelbetowy

wg KPED 02.16

Podsypka z gruntu gruboziarnistego gr. 20 cm

Wymiana gruntu na grunt gruboziarnisty do 0,7 m

poniżej istniejącego terenu - wskaźnik zagęszczenia min. 0,97

(wg standardowej próby Proctora)

Podsypka z gruntu gruboziarnistego gr. 20 cm

p.p. 105,00 m.n.p.m.

Oznaczenia

Odległości

Średnica / spadek

Zagłębienie dna kanału

Rzędna dna projektowanego 
kanału

Rzędna terenu istniejącego
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Rzędna terenu
projektowanego
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L=6,1m i=0,2%
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SZCZEGÓŁ WYLOTU KANAŁU DESZCZOWEGO

Żelbet DN600/ Dz760mm


