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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA REPERÓW ROBOCZYCH 
Rozbudowa dróg gminnych w Czyżewie - ulica Apoznańskich z sięgaczem i ulica Jaśminowa   

wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej 
 

 
 

Reper roboczy nr 1 - na ściance czołowej przepustu w sąsiedztwie działki nr 5/4, 

 w miejscu wskazanym strzałką - rzędna 129.08 

 
 
 

 
 

Reper roboczy nr 2 - na narożniku cokołu ogrodzenia działki nr 21/5,  

w miejscu wskazanym strzałką - rzędna 125.44 

 

 

               ........................................... 
                    podpis geodety 



 

 

Reper roboczy nr 3 - na załamaniu cokołu ogrodzenia działki nr 4/4,  

w miejscu wskazanym strzałką - rzędna 124.84 
 

 

Reper roboczy nr 4 - na załamaniu cokołu ogrodzenia działki nr 27/6,  

w miejscu wskazanym strzałką - rzędna 127.98 

 

OŚWIADCZENIE 

Rzędne reperów roboczych zostały określone niwelacją techniczną z dowiązaniem do 

reperu państwowego nr AA4380 H=125,445 

 

 

    

              ........................................... 
                    podpis geodety 


